APPENDIX A 
המרכז למקורות קרינה ושימושיהם (FEL)
מרכז המשתמשים
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מרכז המשתמשים

א. מחקרים מדעיים

ב. מחקרים יישומיים/תעשייה

א. מחקרים מדעיים:

1. אוניברסיטה העברית בי-ם
המחלקה לפיסיקה שימושית/ פרופ' יורי פלדמן
Dielectric Spectroscopy Lab
רזוננסים ביולוגיים בקרינת תדר גבוה
נחתם הסכם שירות בין המחלקה לפיזיקה שימושית בי"ם ובין מרכז הידע . 
ההכרה בידע ובהתמחות של "מרכז הידע" בתחום הגמ"מ הוביל להסכם שירות שנערך ובו משתמשים החוקרים בציוד ובמעבדות של מרכז הידע לטובת המחקר תמורת תשלום. 
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2. הטכניון
 המחלקה להנדסה כימית/פרופ' גדעון גרדר

אוניברסיטת בר-אילן/המחלקה לפיזיקה / פרופ' יוסף ישורון  
מקדם דיאלקטרי מרוכב  בתדר גבוה 
של חומרים על מוליכים וסינטורם
החוזה עם משרד התשתיות הלאומיות הסתיים.
 החוזה ערך שלוש שנים בהיקף של 300,000 ₪ בשנה.  
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3. אוניברסיטת ת“א
בית הספר לרפואה /  פרופ' רפי קורנשטיין 

המכללה האקדמית יהודה ושומרון/המחלקה לביוטכנולוגיה/ ד"ר מיכאל פירר 

השפעת קרינה בתדר גבוה על רקמות ביולוגיות
דיאגנוסטיקה, ריפוי ובטיחות

המחקר מתבצע ברמת התא ומרכיבי התא (חלבונים, אנזימים)
בעבר התקבל מימון מהאיחוד האירופי לגבי חקר נזקים אפשריים של קרינה בתדר גבוה.
לאחרונה התגבשה קבוצת מחקר של חוקרים ממרכז הידע וממכללת יהודה ושומרון על מנת לבצע  מחקרים בנושא פיתוח שיטות גמ"מ ו THz לגילוי סרטן מסוגים שונים.
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Study of Thermal and Non-thermal Effects of Millimeter Wave Radiation on Biological Objects
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Interphase FISH analysis for aneuploidy
USER EXPERIMENTS - MILLIMETER WAVE EFFECTS ON ENZYME ACTIVITY

Homenko, A.,1 Kapilevich, B.2 and Firer, MA.1

1. Dept. Chemical Engineering and Biotechnology and 2. Free Electron Laser (FEL) Facility, College of Judea and Samaria, Ariel, Israel

ב. מחקרים יישומיים/תעשייה

1. מלכ"ם 
חברת היי-טק המתמחה בתחום רכיבי מיקרו גל ומבצעת בדיקות צפיפות ולחות של חומרים פלסטיים
נעשה אפיון ע"י חוקרי המרכז ואנשי מלכ"ם למערכי מדידה וכיולם  בתחום הגמ"מ
המערכים נבנו ומבוצעים במרכז הידע. המדידות מתבצעות תמורת תשלום.  
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2. מאגד אבנט 37
 משרד התעשייה והמסחר/ המדען הראשי

פיתוח גלאי להדמיה פסיבית בגלים מילימטרים 
מרכז הידע שותף בקונסורציום המורכב מחברות כמו אלתא , אלביט , אלאופ וכו' 
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הפעילות במסגרת זו נכנסה לשנתה השנייה. 
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Detection of Concealed Objects
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3. מכון הביולוגי 
ספקטרוסקופיה ב THZ 
שיתוף הפעולה מתבטא  בייעוץ בדיקות ספקטרוסקופיות ובדיקת התכנות למערכות ייחודיות 
זיהוי חומרים מסוכנים באטמוספירה
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4. משרד הביטחון – תשתיות
העברת אנרגיה בגלים מילימטרים 
נבדקת האפשרות לבצע מחקר יישומי בשיתוף פעולה עם אוניברסיטאות בארה"ב בנושא שידור בהספקים גבוהים ממקורות קרינה כגון ה FEL או ג'ירוטרון קליטת השידור באנטנה והמרת אנרגיית הקרינה לאנרגיה אגורה. 
העברת אנרגיה
· העברת אנרגיה לאירוסטטים ולדאונים על מנת שיוכלו לשהות זמן רב באוויר ללא  צורך בתדלוק.
·  העברת אנרגיה לרובוטים אוטונומיים על מנת שיוכלו לבצע משימות בשטח אויב זמן ממושך.
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5. חברת  אייל 
פיתוח פילטר מתכוונן אוטומאטי 
חברת אייל , מתמחה בתחום רכיבי המיקרוגל , פנתה למרכז במטרה לפתח "טיונר " אוטומאטי .  בשלב ראשון הראינו הייתכנות של מערכת מסוג זה  בשלב הנוכחי מתבצע סקר שוק במטרה להעריך את הדרישות לטיונר. כתלות בתוצאות הסקר יערך חוזה מתאים בין מרכז המשתמשים לחברה
 ונתחיל בתכנון  אבי הטיפוס הראשונים .
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6. קונסורציום תקשורת לטווח הקצר
במסגרת תכנית מגנט של משרד המסחר והתעשייה 

במסגרת הקונסורציום אנו מפתחים מודלים מתמטיים להתפשטות גלים בתדר גבוה בחדר סגור תוך לקיחה בחשבון של החזרת הקירות, הקוטביות, והחומר ממנו עשויים הקירות  שיתוף פעולה הדוק מתבצע עם חברת מיקרוקים המחקר נכנס לשנתו השנייה.
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SHORT RANGE COMMUNICATION LINK
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smaller transmitting and receiving antennas. This allows the
use of a smaller satellte and a lighter launch vehicle.

‘Some of the principal challenges in realizing modern wircless
communication links at the EHF band are the effects emerging
when the electromagnetic radiation propagates through the
atmosphere. Fig. 1 s a schematic illustration of a wireless
communication line-of-sight (LOS) link, where the distance
between the transmitter and receiver sites is .

At frequencies below the EHF band, the ratio between the
received power I and the transmitted power P in line-of-sight
(LOS) radio links, operating at a frequency /. is given by the
well-known Fris transmission (link budget”) formula [1], (2]

r, g
Fea(

where G, and G, are the transmitting and receiving antenna
gains respectively, and ¢ = 3- 10° s s the speed of light. The
above formula describes the “free-space loss” due to diffraction
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