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1. נושא הפרויקט:
בעת ביצוע מעצר לרכב חשוד או לבדיקה שגרתית ישנו חשש שהרכב ינסה לברוח מהשוטרים ובכך הוא מסכן שוטרים ואזרחים וישנו צורך לעצור רכב זה.האמצעיים הניידים הסטנדרטיים לעצירת רכב שקיימים כרגע בשוק מבוססים ברובם על מחסומי דוקרנים אשר מורכבים ממשטח עם דוקרנים שננעצים בגלגלים של הרכב ומוציאים ממנו את האוויר,מחסומים אלו אינם גורמים לעצירה מוחלטת של הרכב ולכן הרכב יכול להמשיך בנסיעה ללא אוויר בגלגלים-אמצעי זה אינו יעיל מבחינה בטיחותית ומבצעית.
מחסום נייד נוסף שקיים במשטרת ישראל הוא מחסום הרשת מסוג net–X המיועד לעצירה מלאה של רכב בעת ביצוע מעצר משטרתי. מחסום הרשת גורם לעצירה מוחלטת של הרכב אך הוא גדול,מסורבל,לא נייד (לא נכנס במכונית משטרתית) ומוגן בזכויות פטנט דבר המייקר אותו מהסיבות הללו האמצעי אינו מתאים למשטרת ישראל.
משטרת ישראל-מפא"ט פיתחה קונספט לאמצעי שאמור לעמוד בכל דרישות המשטרה אך לאמצעי זה אין תכן מסודר.מטרת הפרויקט היא  לפתח תכן מסודר לאמצעי זה ולהביא אותו לעמידה בדרישות המשטרה.

2. הצגת קונספט האמצעי המפותח:
האמצעי מורכב מרשת בעלת 3 פסי דוקרנים בצד ממנו הרכב בא וכבל מתכתי על ההיקף.
הרכב עולה על האמצעי והדוקרנים ננעצים בצמיג,הרשת עם הכבל מתחילה להתלפף על הצמיגים הקדמיים והסרן/מתלים וגורמת לעצירת הרכב על ידי כך שהכבל סופג את האנרגיה של הרכב 
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קונספט זה נבדק בניסויים והיתכנותו הוכחה.


3. מפרט דרישות המשטרה  מהאמצעי:
3.1. האמצעי יהיה ניתן להפעלה בכבישים סלולים ודרכי עפר במדרונות ושיפועי צד עד 10 מעלות.
3.2. האמצעי יופעל ע"י שני שוטרים לכל היותר,בפרק זמן שלא עולה על 5 דקות.
3.3. האמצעי יגרום לעצירה מוחלטת של כלי רכב  שמשקלם עד  5 טון שנוסעים במהירות עד 100  קמ"ש תוך לא יותר מ200 מטר מרגע עלייתם על האמצעי.
3.4. האמצעי ישקול לכל היותר 15 ק"ג כולל כל הציוד הנלווה.
3.5. האמצעי ניתן יהיה להובלה בכלי רכב שבשימוש המשטרה.
3.6. האמצעי יהיה בטוח להפעלה לצוות המתפעל וימנע פגיעות אפשריות גם לנוסעי כלי הרכב שמנסים לעצור.
4. ניסויים חשובים שבוצעו:
4.1. בדיקת היתכנות.
4.1.1. רקע ומטרת הניסוי
ניסוי זה נערך על ידי משטרת ישראל ומטרתו לבדוק את ההיתכנות של מספר קונספטים של אמצעים שהמשטרה הגתה.הניסוי נערך בשטח פתוח על כביש סלול.
4.1.2. תוצאות ומסקנות עיקריות
הניסוי הראה שלאחד האמצעים שנבדקו עדיפות ברורה על פני האחרים בתכונות המבצעיות שלו.האמצעי המדובר הצליח לעצור רכב במשקל 2000 קילו במהירות של 50 קמ"ש תוך פחות מ40 מטר בלי שרכב זה יאבד שליטה.הפרויקט הזה מבוסס על הקונספט של האמצעי הנ"ל.
4.2. בדיקת כוחות על צמיג.
4.2.1. רקע ומטרת הניסוי.
ניסוי זה נערך על ידי במעבדה באוניברסיטת תל אביב ומטרתו הייתה למצוא מהו הכוח שפועל על הדוקרן כאשר הוא חודר את הצמיגים הקיימים בשוק עם הדוקרנים שבהם השתמשה המשטרה בניסוי שלה.הניסוי נעשה על ידי מכונת לחיצה שהחדירה דוקרנים לתוך צמיגים שונים במהירויות שונות.
4.2.2. תוצאות ומסקנות עיקריות.
מהניסויים קיבלנו גרפים של הכוח הדרוש לחדירת צמיגים שונים כפונקציה של מהירות החדירה: 
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מתוצאות הניסוי התקבלה מסקנה חשובה שגודל הכוח שיפעל על הדוקרן כמעט ואינו תלוי במשקל הרכב אלא רק במהירותו והכוח המקסימאלי שיפעל על הדוקרן (רכב במשקל 5000 קילו במהירות של 100 קמ"ש) הוא כN 4700 .
אחת ההנחות העיקריות בפרויקט היא שרכב במשקל 800 ק"ג במהירות של 100 קמ"ש יפעיל על הדוקרן את הכוח המקסימאלי שהדוקרן יקבל.הנחה זו בוצעה מההבנה שרכב כבד יותר ינסה להפעיל יותר כוח אך מכיוון שהדוקרן חודר לצמיג ברכב במשקל של 800 ק"ג הכוח הנוסף שמופעל לא ישפיע על הדוקרן.
רכב במשקל 800 קילו מפעיל  N2740 על דוקרן יחיד וניסוי זה תמך בהנחה זו (כל התוצאות בניסוי התקבלו מתחת לערך הזה).
5. סיכום ומסקנות עיקריות.
5.1.  היתכנות האמצעי.
כפי שנאמר היתכנות הקונספט הוכחה והאמצעי נבדק ניסיונית ונמצא כעונה על רוב דרישות המשטרה.
5.2. תכן האמצעי.
הליקויים שנמצאו באמצעי בניסויים תוקנו והאמצעי כעת עומד בכל דרישות המשטרה.האמצעי שבו השתמשה המשטרה עבר אופטימיזציה שהורידה את מחירו בכ30 אחוז.
5.3. מחיר.
מחיר האמצעי עומד על כ7000 ₪ (27 ₪ לדוקרןX150 דוקרנים ו3000 ₪ לרשת וכבל) שזה זול יחסית ל30000 ₪ של מחסום הרשת.
5.4. המלצות להמשך.
5.4.1. ביצוע ניסויים בתנאי שטח ושיפועים שונים.המידע שיתקבל יצביע על המבצעיות ונקודות לשיפור לאמצעי.
5.4.2. מכיוון שכחצי מעלות האמצעי הוא הדוקרן יש צורך בבדיקה מעמיקה של האפשרות למצוא מוצר מדף שישמש במקום הדוקרן,נמצאו מספר ברגים שבשינוי גיאומטרי קל יעמדו בדרישות.דוגמאות לברגים אלו:
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עלות ברגים אלו היא פחות מ1 ₪ ליחידה ושילובים באמצעי יוריד את עלות האמצעי לפחות מ4000 ₪.
       הרכב מתקרב לאמצעי





  פסי הדוקרנים ננעצים בצמיג





הרשת והכבל מתלפפים מסביב


 לגלגלים הקדמיים של הרכב





   הרכב נעצר
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