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הפקולטה להנדסה - המגמה להנדסה מכנית
עגלת קניות עתידית

תקציר לספר פרויקטים
פרויקט גמר

מגיש: אמיר חסידים 

מנחה: אלישע עמרמי

תאריך הגשה: יוני 2009 
תקציר מנהלים

נושא הפרויקט: עגלת קניות עתידית.
רקע :

 כיום  תהליך הקניות מתאפיין בתורים ארוכים לפני הקופה, העמסת המוצרים לתוך שקיות ניילון ונשיאת השקיות הכבדות לתוך הרכב וממנו החוצה לבית הלקוח.

מטרת הפרויקט:

פרויקט "עגלת קניות עתידית" עוסק בתכן עגלת קניות האמורה לאפשר תהליך קניות שונה מזה הקיים כיום ולספק מענה לבעיות בהן נתקל הצרכן היומיומי במהלך עריכת הקניות במרכול ומעבר לכך.
העגלה תאפשר את קיצור התורים , חסכון בשקיות הניילון המזהמות והקלה במאמץ הפיזי הנדרש.
עיקרי מפרט הדרישות: 
1. העגלה תאפשר את הכנסת המוצרים לרכב בצורה נוחה וקלה ככל שניתן.

2. הכח שיידרש להפעיל בעת הכנסת העגלה (ו/או המצרכים) לתא מטען או הצאתה ממנו, לא יעלה על 20 ק"ג.
3. העגלה תכיל מוצרים בנפח של 50 ליטר.

4. העגלה תשא במשקל עד 50 ק"ג.

5. השינויים שיידרשו לבצע בכלי הרכב, במידה ואכן יהיו כאלה, יתאפשרו לביצוע בכלי רכב קיימים.
6. העגלה תתאים לשימוש בלפחות 50% מכלי הרכב הפרטיים הקיימים כיום 
7. העגלה תאפשר שימוש בטכנולוגיית זיהוי המוצר המתקדמות (RFID).
8. העגלה תהיה פשוטה וקלה לתפעול לצרכן הפשוט.
תהליך התכן

תהליך התכן כלל :

· סקר שוק נרחב.

· בחינת חלופות שונות 

· ביצוע חישובים לאזורים וחלקים קריטיים.

בסקר שנערך על מספר מוצרים הקיימים היום בשוק, לא נמצאו פתרון העונה על כל הדרישות שהוצגו לעיל .

לאחר בחינת החלופות הוחלט להתמקד בעגלה הנכנסת כולה, עם המוצרים שבתוכה, לתוך תא המטען של הרכב .

הסלסילה שנבחרה היא סלסילה פולימרית המאפשרת שימוש בRFID .

צורת ההרמה וההורדה של המוצרים לתוך תא המטען שנבחנו היו הרמה הידראולית , תמסורת גלגלי שינים , גלגלות ועוד. לבסוף נבחרה הרמה שמתבצעת עפ"י עקרון המנוף כאשר בצד האחד משקל המוצרים ובצד השני משקל שלד העגלה והלקוח.

המוצר הסופי
בתמונה הבאה ניתן לראות את העגלה במצב נשיאת המוצרים כאשר כל הצירים נעולים והעגלה קשיחה.
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תמונה 1


על מנת להכניס את העגלה לרכ יש לקבע אותה לתא המטען תחילה .

בתוך תא המטען מקובעים שני מכלולים " חבקים" המשמשים לעיגון העגלה . בשימוש השוטף ברכב החבקים מכוצים ואינם בולטים מעבר לשפת תא המטען . כאשר מעוניינים לחבר את העגלה לרכב יש לשלוף את החבקים כך שיבלטו . את העגלה יש לכוון כך שהסליידרים יכנסו לחבקים ולדחוף עד להשמע ה"קליק" המסמן כי הפינים המחוברים לחבק ננעלו בקדחים המיועדים בסליידר.

בתמונה 2 ניתן לראות את צורת הממשק בין הרכב לעגלה .
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לאחר קיבוע העגלה לרכב יש לשחרר את ידית הנעילה התחתונה ולהרים את השלד עד להנחת הסלסילה ע"ג רצפת תא המטען. בשלב הבא יש לקפל את העגלה כך שהשלד ינוח במצב אופקי ע"ג סלסילת המוצרים.

בשלב הבא יש לנתק בין החבקים לסליידרים ע"י שחרור פין הנעילה ( הפלנג'ר)  ולדחוף את שלד העגלה עד למצב שבו הוא אינו מפריע לסגירת תא המטען .

בתמונה 3 ניתן לראות את השלבים בקיפול והכנסת העגלה לתא המטען.
	
[image: image3.png]



תמונה 3


מפרט כללי:

חומר גלם : SAE1040  ;sst303 ;PET; okulon

משקל כללי: 47 ק"ג

עלות ייצור משוערת : 1200 ₪ 
מקדם בטחון מינימאלי: 4.8

לסיכום: להלן הסוגיות העיקריות אותן אמורה העגלה לפתור ודרכי הפתרון המוצעים:

1. קיצור זמן ההמתנה במעמד התשלום (קופה).

הפתרון המוצע בפרויקט הוא זיהוי מוצר בטכנולוגיית תדרי רדיו (RFID) .

טכנולוגיה זו הנה טכנולוגיה מתפתחת התופסת תאוצה בעולם במספר רב של אפליקציות זיהוי מוצר .

2. חיסול הצורך בשימוש בשקיות הניילון המוגדרות כמזהם סביבתי.

בפתרון המוצע יחסך הצורך בשימוש בשקיות לחלוטין וזאת מכיוון שעגלת העתיד תכנס יחד עם המוצרים שנרכשו לתוך חלל תא המטען של הרכב מבלי להיפרק מהעגלה כלל.

כמו כן תתאפשר הוצאת העגלה עם המוצרים מנפח הרכב לתוך בית הצרכן.

3. הקלה במאמץ הפיזי הנדרש בכדי לשנע את המוצרים מהעגלה לרכב ומהרכב לבית הצרכן.

עגלת העתיד תכיל כמות מוצרים הנמדדים בכ50 ליטר ובמשקל של 50 ק"ג.כאמור, העגלה נכנסת ויוצאת מכלי הרכב מבלי להיפרד מהמוצרים .

תהליך זה ידרוש מאמץ המוגדר כ20ק"ג כוח   לכל היותר .
סלסילת המוצרים
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