רשתות תקשורת – א' תשס"ד
המחלקה להנדסת חשמל – מערכות

תרגיל סמולציה מסכם
בתרגיל זה נסמלץ מתג  8X8 עם output queueing ו- האצה פנימית גבוהה (speed-up) ברצוננו לבדוק את בצועי  בקרת הכניסה על בסיס RFQ שנלמד בכתה. כדי להאיץ את זמן הסמולציה נבצע את ההנחות המקלות הבאות:

1. לא נסמלץ רשת מלאה ונבצע את סמון החבילות לצבעים בכניסה למתג עצמו.

2. לא נסמלץ את כל היציאות ונתרכז בקשרים (flows) המיועדים ליציאה מסוימת.
תהליכי המופע: תהליך המופע יהיה מסוג Markov modulated Poisson process בעל שני מצבים: במצב C תשודרנה חבילות במרוחים אקספוננציאלים עם ממוצע בין-מופעי של R/16, כאשר R הוא קצב השדור של חבילות מ-port המוצא. במצב P תשודרנה חבילות במרוחים אקספוננציאלים עם ממוצע בין-מופעי של R/2.  מספר החבילות הנשלחות בכל מצב לפני המעבר למצב האחר מפולג ברנולי עם ממוצע 50 ו- 10 חבילות בהתאמה.  אורך החבילות מפולג אקספוננציאלית עם ממוצע (, כלומר קצב השרות הוא אקספוננציאלי עם ממוצע 1/(.
צביעה: חלק את הקצבים באופן הבא: עד R/16 צבע 0, מ- R/16 ועד R ל-60 אזורים במרוחים שווים.

חוצץ: סמלצו חוצץ בעומק  20( ו- 40(. 
1. מה ההשפעה של הקרובים שבצענו על דיוק הסמולציה?

2. הצג הסטוגרמה של מספר החבילות בכל צבע שנשלחו/עברו (שתי עמודות לצבע).
3. הצג את פלוג הזמן בו היה סף הצע לזריקה, C, בכל ערך.
מועד הגשה: 21 לינואר 2004.
